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CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE F2F ET NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

10 rue Richedoux
50480 SAINTE MERE EGLISE

TEL: 02.33.95.88.00
FAX: 02.33.21.50.75 N°: B4200.19.053 FOLIO:  

1/1

REFERENCE PRODUIT : CSR2/04000 LANGUE : FR A4

TITRE :
RESERVOIR A ENTERRER 4M3
POUR STOCKAGE D'EAU
REPRESENTATION SIMPLIFIEE

OBSERVATIONS :
 
Masse :   Kg
Volume matière :   m3
Surface dévelop. int. et ext. :   m²

DATE :
22/02/05

ECHELLE :
1:10

VERIFIE PAR :
F.PEREZ

MATIERE :
 

TOLERANCES GENERALES :
 

DESSINE PAR :
GD

NOTA CARTOUCHE : 
 
PLAN COTES PIECE
COTES MOULE = COTES PIECE + [A RENSEIGNER] %
ISO2768-mk
EP =  
EBAVURER LES ARETES VIVES
 
NOTA DESSIN :
PERCAGE SUR PION DE CENTRE
VENTILATION / PASSE CABLE / ENTREE / SORTIE / FES / FEE
PERÇAGES EN QUINCONCE
TUBES ET RACCORDS SONT ASSEMBLES COLLES 
VENTILATION BASSE / VENTILATION HAUTE
Volume coquille de noisettes : [A RENSEIGNER] m3
BOUCHON A COLLER 
  
NOTA SPEF. MOULE :
CADRAN DATEUR AM-004-A "DEFI"
GRAVURE [A RENSEIGNER] SUR L'ENVERS PROFONDEUR 1.5 mm 
PREVOIR EVENT [A RENSEIGNER] LONGUEUR [A RENSEIGNER] INT. MOULE
RAYON [A RENSEIGNER] SAUF INDICATION
PJ 60x12 horizontal fermeture HM18
PJ 60x12 vertical fermeture type ALM50
Insert usiné perçage moule Ø[A RENSEIGNER]
ATTENTION RESPECTER IMPERATIVEMENT LES RAYONS 
Ceux-ci ont une importance primordiale au niveau de la resistance mécanique.
 
ØPERCAGES JOINTS JS :
Ø perçage JS040 = 44 mm
Ø perçage JS050 = 54 mm
Ø perçage JS063 = 67 mm
Ø perçage JS100 = 103 mm
Ø perçage JS160 = 165 mm
Ø perçage JS200 = 207 mm
Ø perçage JS250 = 245 mm
 
ØPERCAGES JOINTS HUBLOT :
Ø perçage JSH075 = 82 mm
Ø perçage JSH075-1 = 78 mm
Ø perçage JSH315 = 326.8 mm
Ø perçage JSH400 = 411 mm
 
ØPERCAGES JOINTS TRELLBORG F570 :
Ø perçage AD653-100 = 110 mm + SILICONE BLANC si EP 10 mm
Ø perçage AD653-100 = 108 mm si EP 6 mm
Ø perçage AD650-100 = 110 mm + SILICONE BLANC si EP 10 mm
Ø perçage AD650-100 = 108 mm si EP 6 mm
Ø perçage AD656-100 = 110 mm
Ø perçage AD653-110 = 117.5 mm
Ø perçage AD650-110 = 117.5 mm
Ø perçage AD650-125 = 132.5 mm
Ø perçage AD650-160 = 167.5 mm
Ø perçage AD656-160 = 167.5 mm
Ø perçage AD650-200 = 207.5 mm
Ø perçage AD656-200 = 207.5 mm
Ø perçage AD650-250 = 261.8 mm
Ø perçage AD656-250 = 261.8 mm
Ø perçage AD650-315 = 326.8 mm
Ø perçage AD656-315 = 326.8 mm
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